附件2
公路工程监理旁站手册说明
为了进一步规范现场监理人员的工作，突出监理工作现场控制要点，抓主抓重，提高监理工作有效性，结合近年来项目建设过程中出现的质量通病，以及重点部位、关键环节及评定标准基本要求等内容在《公路工程施工监理规范》规定的旁站内容尚不完善等问题，依据《公路工程施工监理规范》、《公路工程质量检验评定标准》等相关规范要求，在现行《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2006)规定的分部分项工程旁站工序和部位的基础上，对部分易出现质量问题的隐蔽工程、关键工序和部位增列监理旁站项目,并对旁站要点进行了具体要求，编制完成了《公路工程监理旁站手册》。
监理旁站手册主要以编制说明、监理旁站工序\部位一览表、监理旁站要点、相应固化内容的表格构成。主要内容包含了五个单位工程：路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、交通安全设施工程。监理旁站手册共编制了54张监理旁站记录表及其监理要点，其中路基工程8张，路面工程10张，桥梁工程28张，隧道工程7张，交通安全设施工程1张。
增列的监理旁站项目具体内容如下：
1、路基工程：增加了填石路基,旁站频率为规定总层数的20%。软土地基处置增加了抛石挤淤、并将旁站试验工程改为全过程旁站。
2、路面工程：增加了基层铺筑旁站项目，以加强半刚性水稳材料从水泥加入拌合开始到终压完成的终凝时间、摊铺、养生等工序控制及检测；增加了沥青面层铺筑旁站项目，以加强路面混合料拌合、摊铺、终压完成的温度控制等工序控制及试验检测；增加了现场改性沥青与乳化沥青生产旁站项目，以加强改性、乳化现场检测控制。 
3、桥梁工程：增加了主要构件预制、梁板安装工序旁站项目，旁站频率为总量的20%，以加强构件浇筑过程和构件安装过程的现场控制。
4、隧道工程：增加了仰拱旁站项目，以加强仰拱埋深、回填等质量控制；超前支护旁站项目旁站频率增加为全过程；增加了防排水工程的防水层旁站项目，旁站频率为全过程，以加强防水板布设、纵环向排水管预埋、中心排水沟等隐蔽工程的质量控制；
本手册对旁站项目质量控制，逐项列明了旁站监理要点，对旁站要点内容以表格形式固化，便于旁站监理人员对照填报，使每一位工作人员都掌握现场控制的关键内容，提高监管工作的有效性。
